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MONOBLOCCO PREMIUM

REFRIGERAZIONE FACILE

ED AFFIDABILE
La nostra esperienza decennale come produttore leader in 

Europa di gruppi frigoriferi per piccoli rimorchi refrigerati e tutto il 

nostro know-how nel campo della tecnologia della refrigerazione 

commerciale sono confluiti nello sviluppo

del monoblocco                  .

Il monoblocco                    è disponibile in due varianti

di montaggio: a parete ed a soffitto. Entrambe le varianti

sono suddivise in tre dimensioni diverse sia in media

che bassa temperatura.

                  è un monoblocco a risparmio energetico,

rispettoso dell’ambiente che offre il massimo della

refrigerazione e dell’affidabilità.

MIGLIORI PRESTAZIONI
DI REFRIGERAZIONE ANCHE
A TEMPERATURE AMBIENTE
ELEVATE 

Anche a temperature ambiente elevate fino a + 43°C,                               

                  può refrigerare  in modo affidabile e preciso grazie

al suo generoso dimensionamento dei componenti.

TECNOLOGIA A
RISPARMIO ENERGETICO

I motori a risparmio energetico utilizzati consumano

circa il 40% in meno di energia rispetto ai motori

a poli schermati disponibili in commercio.

affidabile a risparmio energetico rispettoso dell’ambiente

SBRINAMENTO
INTELLIGENTE

Oltre allo sbrinamento ciclico attivo con intervalli di tempo 

prestabiliti, le unità monoblocco                   hanno

una funzione di sbrinamento intelligente ed a

risparmio energetico.

AFFIDABILE E
SICURO

La selezione di componenti affidabili

e il sistema di controllo intelligente

garantiscono un’elevata affidabilità

ed un funzionamento regolare.

REFRIGERANTI
ECOLOGICI

I refrigeranti LOW-GWP (basso potenziale

di riscaldamento globale) utilizzati sono

ecologici e rispettosi dell‘ambiente.

Questa sostenibilità è garantita da una

riduzione del GWP di circa il 56% rispetto

al refrigerante R-134a.
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Nei settori sensibili della refrigerazione alimentare e farmaceutica,

l’assoluta affidabilità e la sicurezza operativa sono essenziali.

Il sovradimensionamento di alcuni componenti installati nel monoblocco                           

                    garantiscono sufficienti riserve di potenza frigorifera,

ciò significa una maggiore affidabilità, ad esempio in caso di temperature 

ambiente elevate fino a + 43°C.

Ad assemblaggio terminato, ciascuno dei nostri monoblocchi viene

sottoposto ad un controllo di qualità severo e testato a fondo

(test elettrico e test per rilevare eventuali fughe di refrigerante).

Grazie alle diverse dimensioni e alle opzioni di impostazione predefinite, 

esiste un monoblocco adatto per ogni applicazione. Ciò significa una 

refrigerazione costante ed affidabile, ad esempio dalle bevande

a + 2°C fino agli alimenti a - 18°C.

REFRIGERARE CON SICUREZZA 

COSTANTE E  AFFIDABILE

43 °C
Anche le alte temperature ambiente 

non sono un problema.
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OTTIMIZZATO

PER L’APPLICAZIONE
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Abbiamo l’unità opportunamente

dimensionata con diverse capacità

frigorifere per ogni applicazione e

condizioni diverse. 

Che sia montato accavallato a parete,

a soffitto o convertito in tampone

               si adatta in modo ottimale

a tutte le esigenze.

SI ADATTA A QUALSIASI 

CELLA FRIGORIFERA

INDIVIDUALE ED INTELLIGENTE

MONTAGGIO A PARETE

Il monoblocco a parete con display 

di facile utilizzo è ideale per le celle 

frigorifere da 5 m³ a fino a 40 m³.

MONTAGGIO A SOFFITTO

Il montaggio a soffitto è ideale

per situazioni d‘installazione in cui

lo spazio è limitato. 

Il monoblocco viene poi azionato

da un pannello remoto di comando.

Kit tampone per

monoblocchi verticali a parete
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I monoblocchi sono in funzione quasi permanentemente, ed è in 

questi casi che l’uso di motori particolarmente efficienti ed a basso 

consumo energetico diventa evidente. Il consumo di energia dei 

motori a risparmio energetico installati in                    è di circa il 

40% inferiore rispetto a quello dei motori a poli schermati disponibili 

in commercio. Inoltre, questi motori a risparmio energetico hanno 

un’efficienza enormemente elevata con un funzionamento

molto silenzioso.

RISPARMIO ENERGETICO
E RISPETTO DELL’AMBIENTE
TECNOLOGIA DEI MOTORI A RISPARMIO ENERGETICO

E SILENZIOSA IN PARTICOLARE
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REFRIGERANTE ECOLOGICO

Tutti i refrigeranti A1 utilizzati in                   sono ecologici.

I modelli WN1-3 e TN1-3 utilizzano il refrigerante a basso GWP R-513A - con una

riduzione del GWP del 56% rispetto al refrigerante R-134a.
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SEMPLICE MA AFFIDABILE 

CONTROLLATO IN MODO

INTELLIGENTE  FACILE 

DA USARE

Il sistema di controllo chiaramente accessibile è molto facile da 

usare. Oltre alla programmazione individuale, sono disponibili 

otto profili utente per diversi campi di applicazione. 

Come opzione, le temperature possono essere registrate per 

diversi mesi ai fini del controllo della temperatura e della

sicurezza della documentazione.

Plug & Play 

Cambio semplice e rapido

dei profili utente. 

Monitoraggio remoto opzionale tramite 

accesso interfaccia ModBus.

Per la routine di sbrinamento,                offre l’opzione di uno

sbrinamento ciclico attivo che segue uno schema temporale fisso.

CONTROLLO ESTESO DEI TEMPI

DI SBRINAMENTO

Gli sbrinamenti possono essere impostati fino a 6 

volte al giorno durante l’orario di apertura e 6  volte 

durante le ore di inattività.

Parametri specifici di temperatura e di timeout per 

ogni sbrinamento programmato (ad esempio

sbrinamento completo durante il tempo di inattività).

In alternativa, “sbrinamento intelligente” che scongela automaticamente 

l‘evaporatore dopo un controllo costante dei valori tra la sonda di

sbrinamento e la sonda che rileva la temperatura all’interno della cella.

 



 

Denominazione Unità
Polarik 

10WN1

Polarik 

15WN2

Polarik 

20WN2

Polarik 

40WN3

º C MT  + 10 º C / - 5 º C

m³ 10 15 20 40

V 1 ˜ 230 1 ˜ 230 3 ˜ 400 3 ˜ 400

Hz 50 50 50 50

W 1590 2079 2560 4370 

 
W 2291 2904 3690 6120

 
W 701 825 1130 1750

2,27 2,52 2,27 2,5

A 28 30 23 38

A 5,7 5,1 7,5 10

 
m³ / h 750 1100 2 x 1100

 
m³ / h 750 1100 1100 2 x 1100

IP 34

 
º C 43

Tipo R-513A

631,4

t CO2

g

m 2 2

 
m

 
1 2 2 3

kg

RAL 9010 / 7024

Denominazione Unità
Polarik  

5WL1

Polarik  

7WL1

Polarik  

10WL2

Polarik  

15WL2

Polarik  

20WL3

º C BT  -15 º C / - 25 º C

m³ 5 7 10 15 20

V 1 ˜ 230 1 ˜ 230 1 ˜ 230 3 ˜ 400 3 ˜ 400

Hz 50 50 50 50 50

W 738 859 1133 2111 2670

 
W 1298 1566 1943 3693 4720

 
W 560 707 810 1582 2050

1,32 1,21 1,4 1,33 1,3

A 21 30 30 23 38

A 2,4 4 4 2,8 10

 
m³ / h 750 750 1100 1100 2 x 1100

 
m³  /h 750 750 1100 1100 2 x 1100

IP 34

 
º C 35

R-452A

2140

t CO2

g

m 2 2 2 2 2

 
m

 
1 1 2 2 3

kg

RAL 9010 / 7024

  

15 WN2

20 WN2

10 WL2

15 WL2

40 WN3

20 WL3

Polarik 

6WN1

6

1 ˜ 230

50

1026

1459

433

2,36

20,7

3

750

750

2

1

6 WN1

10 WN1

5 WL1

7 WL1

1100

0,189

300

3,5

60

2

0,253

400

3,5

68

2

0,474

750

6

104

0,505

800

6

106

1,01

1600

8

105

0,642

300

68

3,5

0,856

400

69

3,5

1,605

750

100

6

1,712

800

112

6

3,745

1750

106

8

CARATTERISTICHE TECNICHE
MONOBLOCCO A PARETE

Media Temperatura Bassa Temperatura

Potenza frigorifera a +32°C ambiente ed a +2°C temperatura interna cella frigorifera

(cella frigorifera con isolamento di 100 mm + pavimento isolato) 

Potenza frigorifera a +32°C ambiente ed a -18°C temperatura interna cella frigorifera

(cella frigorifera con isolamento di 100 mm + pavimento isolato) 

1 - EER - Valore di efficienza dal rapporto tra il consumo di energia e la potenza frigorifera       2 - GWP - Potenziale di riscaldamento globale 1 - EER - Valore di efficienza dal rapporto tra il consumo di energia e la potenza frigorifera       2 - GWP - Potenziale di riscaldamento globale

Campo di temperatura 

cella frigorifera

Volume max

cella frigorifera

Tensione

Frequenza

Potenza frigorifera

Emissione di calore 

nell‘ambiente

Consumo energetico 

compressore

Consumo di corrente

di spunto LRA

Consumo di corrente

di marcia FLA

Tipo di sbrinamento

Portata d’aria

evaporatore

Portata d’aria

condensatore

Grado di protezione

Temperatura max. 

esterna

Refrigerante

CO2  equivalente

Quantità di refrigerante

Lunghezza cavo rete

di alimentazione

Freccia d’aria

evaporatore

Dimensioni disegni

n.ro

Peso

Colore

EER1

GWP2 

Tipo

Campo di temperatura 

cella frigorifera

Volume max

cella frigorifera

Tensione

Frequenza

Potenza frigorifera

Emissione di calore 

nell‘ambiente

Consumo energetico 

compressore

Consumo di corrente

di spunto LRA

Consumo di corrente

di marcia FLA

Tipo di sbrinamento

Portata d’aria

evaporatore

Portata d’aria

condensatore

Grado di protezione

Temperatura max. 

esterna

Refrigerante

CO2  equivalente

Quantità di refrigerante

Lunghezza cavo rete

di alimentazione

Freccia d’aria

evaporatore

Dimensioni disegni

n.ro

Peso

Colore

EER1

GWP2 

E E GC GC GCE GC GC GCE

1

2

3

®
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Denominazione Unità
Polarik 

7TN1

Polarik 

15TN2

Polarik 

20TN2

Polarik 

40TN3

º C MT  + 10 º C / - 5 º C

m³ 7 15 20 40

V 1~230 1~230 3~400 3~400

Hz 50 50 50 50

W 1590 2079 2560 4370 

 
W 2291 2904 3690 6120 

 
W 701 825 1130 1750 

2,27 2,52 2,27 2,5

A 28 30 23 38

A 5,7 5,1 7,5 10

 
m³ / h 750 1100 1100 2 x 1100

 
m³ / h 750 1100 1100 2400

IP 34

 
º C 43

R-513A

631,4

CO2

g

m 2

 
m

 
1 2 2 3

kg

RAL 9010 / 7024

Denominazione Unità
Polarik 

5TL1

Polarik 

10TL2

Polarik 

15TL3

º C BT  -15 º C / - 25 º C

m³ 5 10 15

V 1~230 3~400 3~400

Hz 50 50 50

W 738 1622 1968

 
W 1298 3205 4018

 
W 560 1583 2050

1,32 1,21 0,96

A 21 23 30

A 2,4 2,8 4

 
m³ / h 750 1100 2 x 1100

 
m³ / h 750 1100 2400

IP 34

 
º C 35

R-452A

2140

t CO2

g

m 2 2 2

 
m

 
1 2 3

kg

RAL 9010 / 7024

  

2 2 2

CARATTERISTICHE TECNICHE
MONOBLOCCO A SOFFITTO

Media Temperatura Bassa Temperatura

Potenza frigorifera a +32°C ambiente ed a +2°C temperatura interna cella frigorifera

(cella frigorifera con isolamento di 100 mm + pavimento isolato) 

1 - EER - Valore di efficienza dal rapporto tra il consumo di energia e la potenza frigorifera       2 - GWP - Potenziale di riscaldamento globale

Campo di temperatura 

Volume max

cella frigorifera

Tensione

Frequenza

Potenza frigorifera

Emissione di calore 

nell‘ambiente

Consumo energetico 

Consumo di corrente

di spunto LRA

Consumo di corrente

di marcia FLA

Tipo di sbrinamento

Portata d’aria

evaporatore

Portata d’aria

condensatore

Grado di protezione

Temperatura max. 

esterna

Refrigerante

CO2  equivalente

Quantità di refrigerante

Lunghezza cavo rete

di alimentazione

Freccia d’aria

evaporatore

Dimensioni disegni

n.ro

Peso

Colore

GC GC GC

cella frigorifera

Potenza frigorifera a +32°C ambiente ed a -18°C temperatura interna cella frigorifera

(cella frigorifera con isolamento di 100 mm + pavimento isolato) 

EER1

GWP2 

1 - EER - Valore di efficienza dal rapporto tra il consumo di energia e la potenza frigorifera       2 - GWP - Potenziale di riscaldamento globale

Tipo

0,253

400

2,5

86

0,379

600

4

112

0,410

650

4

114

0,884

1400

5

122

0,642

300

86

2,5

1,498

700

124

4

2,568

1200

124

5

GC GC GC GC

Campo di temperatura 

cella frigorifera

Volume max

cella frigorifera

Tensione

Frequenza

Potenza frigorifera

Emissione di calore 

Consumo energetico 

compressore

Consumo di corrente

di spunto LRA

Consumo di corrente

di marcia FLA

Tipo di sbrinamento

Portata d’aria

evaporatore

Portata d’aria

condensatore

Grado di protezione

Temperatura max. 

esterna

Refrigerante

CO2  equivalente

Quantità di refrigerante

Lunghezza cavo rete

di alimentazione

Freccia d’aria

evaporatore

Dimensioni disegni

n.ro

Peso

Colore

EER1

GWP2 

Tipo

7 TN1

5 TL1

15 TN2

  20 TN2

10 TL2

40 TN3

15 TL3

1

2

3
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GOVI GmbH 

Max-Planck-Str.5

53842 Troisdorf (Germania)

Telefono : +49(0)2241-92 29 460

E-mail :     info-polarik@govi-gmbh.de

www.govi-gmbh.de


