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DE PREMIUM MONOBLOCK

EEN EENVOUDIGE EN
BEDRIJFSZEKERE KOELING
De ontwikkeling van de                    Monoblock is de vrucht van 

onze decennialange ervaring op het gebied van commerciële 

koeling, dit voornamelijk als grootste Europese constructeur van 

koelgroepen voor koelaanhangwagens.

De                      Monoblock is beschikbaar in 2 montageva-

rianten: aan de wand of plafondmontage. Deze 2 varianten 

zijn beschikbaar als model voor koelen of voor vriezen, 

telkens in 3 verschillende groottes.

De                    Monoblock is milieuvriendelijk en 

spaarzaam in verbruik, en biedt in ruil een maximale 

koeling en bedrijfszekerheid.

BESTE PRESTATIES OP 
HET VLAK VAN KOELING, 
OOK BIJ HOGERE 
OMGEVINGSTEMPERATUREN 

Zelfs bij omgevingstemperaturen die oplopen tot 43°C, kan de           

  Monoblock op een bedrijfszekere manier

koelen dankzij de goed bestudeerde specificaties van

alle componenten.

ENERGIEBESPARENDE 
TECHNOLOGIE
De energiebesparende motoren,

specifiek aangewend in de                   Monoblock, 

verbruiken ongeveer 40% minder energie dan 

gewone elektromotoren die in de handel te 

verkrijgen zijn.

bedrijfszeker energiebesparend  milieuvriendelijk

INTELLIGENTE
ONTDOOIING
Naast de ontdooiingscyclus met 

voorgeprogrammeerde intervallen, heeft de              

  Monoblock een zelfsturende en 

stroombesparende ontdooiingsfunctie.

BEDRIJFSZEKER
Door een doorgedreven selectie van

betrouwbare componenten en het intelligent 

controlesysteem verzekeren we een 

voortdurende bedrijfszekerheid.

MILEUVRIENDELIJKE
KOELMIDDELEN
De gebruikte koelmiddelen, met zeer laag 

Global-Warming Potentieel (LOW-GWP), zijn 

uiterst milieuvriendelijk en efficiënt.

Deze koelmiddelen zijn 56% gereduceerd 

in GWP ten opzichte van het gebruikelijke 

koelmiddel R-134a.
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Op het gevoelig domein van koeling in de farmaceutische wereld en de 

voedingsindustrie is een absolute en storingsvrije bedrijfszekerheid van 

essentieel belang. De geoptimaliseerde onderdelen binnenin de

   Monoblock verzekeren u van voldoende reserves voor de

koelingszekerheid, bijvoorbeeld bij hoge omgevingstemperaturen tot 43°C.

Na assemblage worden al onze toestellen aan een strikte 

kwaliteitscontrole en aan verschillende tests onderworpen (zowel 

elektrisch als van het koelsysteem).

Dankzij de vele formaten en mogelijke instellingen is er een

  Monoblock voor elke toepassing. Men kan dus een constante 

koeling verzekeren, dit voor bijvoorbeeld dranken op 2°C of voor voeding 

op -18°C.

KOELEN IN VOLSTREKTE 
ZEKERHEID
BETROUWBAAR | BEDRIJFSZEKER 

43 °C
Zelfs hoge omgevingstemperaturen 

schrikken de                    niet af.
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GEOPTIMALISEERD VOOR 
HET GEBRUIK
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De                modellen hebben steeds 

een systeem op maat naargelang 

koeling en gebruik, en afhankelijk van de 

verschillende omstandigheden.

Op welke manier de plaatsing ook is, de    

               Monoblock past zich aan alle 

vereisten aan.

GESCHIKT VOOR ALLE 
TYPES KOELCELLEN

PERSOONLIJK EN INTELLIGENT

WANDMONTAGE
De modellen met wandmontage, 
met gebruiksvriendelijk display, zijn 
ideaal voor koelcellen van 5 tot 
40m³.

DAKMONTAGE
Deze manier van plaatsing is
geschikt voor plaatsen met
beperkte ruimte rondom. 

De Monoblock wordt aangestuurd 
met een bediening op afstand.

Insteekkit voor
zadelmontage
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Een monoblock koelgroep treedt vaak in werking, waardoor het 

voor dit type koeling een evidentie is te werken met zeer spaarzame 

en efficiënte motoren. De energiebesparende motoren,

specifiek aangewend in de                     Monoblock, verbruiken 

ongeveer 40% minder energie dan gewone elektromotoren die in 

de handel te verkrijgen zijn. Daarnaast hebben deze motoren toch 

een heel hoog rendement en een zeer stille werking.

BESPAREN OP
ENERGIE EN HET
MILIEU BESCHERMEN  
DE TECHNOLOGIE VAN SPAARZAME
MOTOREN MET ZEER STILLE WERKING
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MILIEUVRIENDELIJK KOELMIDDEL

Alle A1 koelmiddelen, gebruikt in de   Monoblock, zijn uiterst milieuvriendelijk. 

De modellen WN1-3 en TN1-3 gebruiken het koelmiddel R-513A, dat een 56% lagere 

GWP heeft ten opzichte van het koelmiddel R-134a.
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EENVOUDIG
MAAR BEDRIJFSZEKER
INTELLIGENTE STURING
GEBRUIKSVRIENDELIJK

De sturing is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig 

instelbaar. Naast een individuele programmering zijn 

er 8 gebruikersprofielen mogelijk, naargelang het 

toepassingsdomein.

In optie kunnen temperaturen gedurende maanden 

vastgesteld en opgeslagen worden, voor een volledige 

controle en documentatie.

Plug & Play. 

Snelle aanpassing mogelijk naargelang
de gebruiker.

Optionele mogelijkheid tot bewaking op 
afstand via de interface ModBus.  

Om te ontdooien is het steeds mogelijk een vaste

ontdooiingscyclus in te stellen op de

               Monoblock.

UITGEBREIDE CONTROLE VAN DE
ONTDOOIINGSCYCLI

Een automatische ontdooiing kan ingesteld worden tot 6 
maal per dag tijdens gebruik, en tot 6 maal per dag tijdens 
rusttijden.

Individuele parameters zijn mogelijk qua temperatuur 
en time-out voor elke geprogrammeerde ontdooiing 
(bijvoorbeeld een complete ontdooiing op rustige 
momenten).

Een andere oplossing is de intelligente ontdooiing, die constant 
de waarden controleert van zowel de ontdooisonde als de 
temperatuursensor binnenin de koelcel. Indien nodig treedt de 
ontdooiing dan automatisch in werking.



TECHNISCHE GEGEVENS 
MONOBLOCK WANDMODEL

Positieve Temperatuur Negatieve Temperatuur

Omschrijving Eenheden
Polarik 
10WN1

Polarik 
15WN2

Polarik 
20WN2

Polarik 
40WN3

Binnentemperatuur
van de koelcel

º C PT  + 10 º C / - 5 º C

Maximum volume
van de koelcel

m³ 6 15 20 40

Voeding V 1 ˜ 230 1 ˜ 230 3 ˜ 400 3 ˜ 400

Frequentie Hz 50 50 50 50

Koelvermogen W 1026 2079 2560 4370 

Verwarmingsvermogen
afgegeven aan de atmosfeer

 
W 1459 2904 3690 6120

Energieverbruik van
de compressor

 
W 433 825 1130 1750

2,36 2,52 2,27 2,5

Energieverbruik
(start) LRA

A 20,7 30 23 38

Energieverbruik
(draaiend) FLA A 3 5,1 7,5 10

Type ontdooiing E HG HG HG

Luchtdebiet
verdamper

m³ / u 750 2 x 1100

Luchtdebiet
condensor

 
m³ / u 750 1100 1100 2 x 1100

Beschermingsklasse IP 34

Maximale
buitentemperatuur

 
º C 43

Koelmiddel Type R-513A

631,4

Equivalent CO2 t CO2

Hoeveelheid
koelmiddel

g

Lengte
aansluitingskabel

m

Luchtdebiet
verdamper

 
m

Afmetingen op 
tekening nr

 

Gewicht kg

Kleur RAL 9010 / 7024

Polarik  
5WL1

Polarik  
7WL1

Polarik  
10WL2

Polarik  
15WL2

Polarik  
20WL3

Binnentemperatuur
van de koelcel

º C NT  -15 º C / - 25 º C

Maximum volume
van de koelcel

m³ 5 7 10 15 20

Voeding V 1 ˜ 230 1 ˜ 230 1 ˜ 230 3 ˜ 400 3 ˜ 400

Frequentie Hz 50 50 50 50 50

Koelvermogen W 738 859 1133 2111 2670

Verwarmingsvermogen
afgegeven aan de atmosfeer

 
W 1298 1566 1943 3693 4720

Energieverbruik van
de compressor

 
W 560 707 810 1582 2050

1,32 1,21 1,4 1,33 1,3

Energieverbruik
(start) LRA

A 21 30 30 23 38

Energieverbruik
(draaiend) FLA

A 2,4 4 4 2,8 10

Type ontdooiing E E HG HG HG

 
m³ / u 750 750

 
m³ / u 750 750

IP 34

 
º C 35

Type R-452A

2140

t CO2

g

m

 
m

 

kg

RAL 9010 / 7024

Koelvermogen bij een buitentemperatuur van 32°C en een binnentemperatuur in de koelcel van 2°C
(Koelcelisolatie 100mm, met geïsoleerde vloer) 

 Koelvermogen bij een buitentemperatuur van 32°C en een binnentemperatuur in de koelcel van -18°C
(Koelcelisolatie 100mm, met geïsoleerde vloer) 

 

6 WN1
10 WN1

5 WL1
7 WL1

15 WN2
20 WN2
10 WL2
15 WL2

40 WN3
20 WL3

EER1

GWP2 

EER1

1 - EER – Rendement gemeten tussen energieverbruik en koelvermogen      2 - GWP – Aardopwarmingsvermogen 1 - EER – Rendement gemeten tussen energieverbruik en koelvermogen      2 - GWP – Aardopwarmingsvermogen

Luchtdebiet
verdamper

Luchtdebiet
condensor

Beschermingsklasse

Maximale
buitentemperatuur

 

Koelmiddel

Equivalent CO2 

Hoeveelheid
koelmiddel

Lengte
aansluitingskabel

Luchtdebiet
verdamper

Afmetingen op 
tekening nr

Gewicht

Kleur

GWP2 

Omschrijving EenhedenPolarik 
6WN1

10

1 ˜ 230

50

1590

2291

701

2,27

28

5,7

E

750

750

1100 1100

2 2

1 2 2 3

2

1

0,189

300

3,5

60

2

0,253

400

3,5

68

2

0,474

750

6

104

0,505

800

6

106

1,01

1600

8

105

1100 1100 2 x 1100

1100 1100 2 x 1100

2 2 2 2 2

1 1 2 2 3

0,642

300

68

3,5

0,856

400

69

3,5

1,605

750

100

6

1,712

800

112

6

3,745

1750

106

8

12 13
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Polarik  
7TN1

Polarik 
15TN2

Polarik 
20TN2

Polarik 
40TN3

º C PT  + 10 º C / - 5 º C

m³ 15 20 40

V 1~230 1~230 3~400 3~400

Hz 50 50 50 50

W 1590 2079 2560 4370 

 
W 2291 2904 3690 6120 

 
W 701 825 1130 1750 

2,27 2,52 2,27 2,5

A 28 30 23 38

A 5,7 5,1 7,5 10

HG HG HG HG

 
750

 
750

IP 34

 
º C 43

R-513A

631,4

CO2

g

m

 
m

 

kg

RAL 9010 / 7024

Polarik  
5TL1

Polarik  
10TL2

Polarik  
15TL3

º C NT  -15 º C / - 25 º C

m³ 5 10 15

V 1~230 3~400 3~400

Hz 50 50 50

W 738 1622 1968

 
W 1298 3205 4018

 
W 560 1583 2050

1,32 1,21 0,96

A 21 23 30

A 2,4 2,8 4

HG HG HG

 
750

 
750

IP 34

 
º C

R-452A

2140

t CO2

g

m

 
m

 

kg

RAL 9010 / 7024

  

Omschrijving Eenheden

Binnentemperatuur
van de koelcel

Maximum volume
van de koelcel

Voeding

Frequentie

Koelvermogen

Verwarmingsvermogen
afgegeven aan de atmosfeer

Energieverbruik van
de compressor

Energieverbruik
(start) LRA

Energieverbruik
(draaiend) FLA

Type ontdooiing

Luchtdebiet
verdamper

m³ / u

Luchtdebiet
condensor

 
m³ / u

Beschermingsklasse

Maximale
buitentemperatuur

Koelmiddel Type

Equivalent CO2 

Hoeveelheid
koelmiddel

Lengte
aansluitingskabel

Luchtdebiet
verdamper

Afmetingen op 
tekening nr

Gewicht

Kleur

Koelvermogen bij een buitentemperatuur van 32°C en een binnentemperatuur in de koelcel van 2°C
(Koelcelisolatie 100mm, met geïsoleerde vloer) 

EER1

GWP2 

1 - EER – Rendement gemeten tussen energieverbruik en koelvermogen      2 - GWP – Aardopwarmingsvermogen

Omschrijving Eenheden

Binnentemperatuur
van de koelcel

Maximum volume
van de koelcel

Voeding

Frequentie

Koelvermogen

Verwarmingsvermogen
afgegeven aan de atmosfeer

Energieverbruik van
de compressor

Energieverbruik
(start) LRA

Energieverbruik
(draaiend) FLA

Type ontdooiing

Luchtdebiet
verdamper

m³ / u

Luchtdebiet
condensor

 
m³ / u

Beschermingsklasse

Maximale
buitentemperatuur

Koelmiddel Type

Equivalent CO2 

Hoeveelheid
koelmiddel

Lengte
aansluitingskabel

Luchtdebiet
verdamper

Afmetingen op 
tekening nr

Gewicht

Kleur

Koelvermogen bij een buitentemperatuur van 32°C en een binnentemperatuur in de koelcel van -18°C
(Koelcelisolatie 100mm, met geïsoleerde vloer) 

EER1

GWP2 

1 - EER – Rendement gemeten tussen energieverbruik en koelvermogen      2 - GWP – Aardopwarmingsvermogen

TECHNISCHE GEGEVENS
MONOBLOCK PLAFONDMODEL

Positieve Temperatuur Negatieve Temperatuur
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1100 2 x 1100

1100 2400

1100

1100

0,253

400

0,379

600

0,410

650

0,884

1400

2

1 2 2 3

2 2 2

2,5

86

4

112

4

114

5

122

1100 2 x 1100

1100 2400

35

2 2 2

1 2 3

0,642

300

86

2,5

1,498

700

124

4

2,568

1200

124

5

7 TN1
5 TL1

15 TN2
20 TN2
10 TL2

40 TN3
15 TL3

14 15
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GOVI GmbH 
Max-Planck-Str.5
53842  Troisdorf (Duitsland)
Telefoon: +49(0)2241-92 29 460
E-mail :   info-polarik@govi-gmbh.de

www.govi-gmbh.de




